2-kanatowy sterownik rolet (490) fieedom in lighting

Sterownik 490 przeznaczony jest do sterowania zaluzjami i roletami.
Dzieki dwdm niezaleznym kanatom sterujgcym, kazdy z dwoma
pojedynczymi stykami beznapieciowymi, umozliwia przetgczanie
kierunkow pracy silnika. Czas zwijania/rozwijania rolet jest
programowalny.

Gtowne cechy

e Programowalny czas zwijania/rozwijania rolet

e Funkcja zapobiegajgca uszkodzeniu silnika

* |zolowane przekazniki, normalnie otwarte, bezpotencjatowe
e Programowalny czas zwijania/rozwijania rolet

e Funkcja zapobiegajgca uszkodzeniu silnika

e |zolowany przekaznik, normalnie otwarty, bezpotencjatowy

Dane techniczne Wymiary
Pobdr pradu z magistrali DALI: 2 mA =1 =1l = .
Napiecie zasilania: 220-240 VAC, 50-60 Hz 2|2| |2|2| |2|2| |2|2 I
Zabezpieczenie zewnetrzne: 6A —
Maksymalne obcigzenie: 550 W na kanat
Pobdr mocy w stanie L‘% §
gotowosci: 1,3W A
Maksymalna strata: 56W —
Temperatura otoczenia: 0°C do 40°C E— 7 ’—J
St i hrony: IP30 (2 wyjatkiem ztaczy) 505659) o

opien ochrony: z wyjatkiem ztgczy | =) | |u |

88mm 58mm

Liczba adreséw DALI: 2

Obudowa na szyne DIN; Szerokos¢ 5 modutéw. Waga 300 g

Numer zamowieniowy: 490

Schemat potgczen
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HC Center Sp. z 0.0. Sp. k. | Firma zastrzega mozliwo$¢ zmiany danych katalogowych bez uprzedzenia



