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4-kanatowy kontroler statecznikow (474) freedom in lighting

4-kanatowy konwerter DALI na 0/1-10V / DSI® / PWM przeznaczony
do wspétpracy ze statecznikami elektronicznymi oraz zasilaczami LED.
Kontroler ma mozliwo$¢ sterowania obcigzeniami charakteryzujgcymi
sie duzym pragdem rozruchu (do 16 A na kanat). Kazde wyjscie sterujgce
moze zostaé skonfigurowane niezaleznie.

Gtowne cechy

Przekazniki odporne na duze prady rozruchowe
Wejscie wyzwalacza zewnetrznego
Wyswietlacz LED oraz przyciski do konfiguracji
Mozliwos¢ konfiguracji wyjsc jako:

0-10V zrédto 10 mA

1-10V ujscie 100 mA

DALI-broadcast- / DSI®- / PWM Zrddto 100 mA
e Wejécia sterujgce DALI/ S-DIM / DMX c €
Dane techniczne Wymiary
Pobdr pradu z magistrali DALI: 2 mA
Napiecie zasilania: 85-264 VAC, 45-65 Hz [ Eziee
Zabezpieczenie zewnetrzne: 6 A T
Pobdér mocy w stanie gotowosci: 2,4 W ‘E é £
Maksymalna strata: 183W 2 é
Obcigzenie na kanat: 50 x statecznik 1-10V/DALI/Dsi®/pwM [ Sl L PP | |
Maksymalne obcigzenie: 16A (rezystancyjne/zrédta zarowe) | 758mm | 88mm |
(na przekaznik) 10A lampy wytadowcze (cos 0=0,6) 1e0mm
Temperatura otoczenia: 0°C do 40°C Obudowa na szyne DIN;
Stopien ochrony: IP30 (z wyjatkiem ztaczy) Szerokosc 9 modutéw, Waga 280g
Liczba adreséw DALI: 4/8 w zaleznoéci od konfiguracji przekaznikow

Numer zamowieniowy: 474

Schemat potgczen

Wyjscia na stateczniki
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HC Center Sp. z 0.0. Sp. k. | Firma zastrzega mozliwo$¢ zmiany danych katalogowych bez uprzedzenia



